
Modulo R1HV
MODULO PER LETTURA TENSIONE CONTATTO TORCIA

R1HV è un modulo, montato su guida omega standard, che ha la funzione
di contatto optodisaccoppiato con isolamento adatto alla tensione d'arco.

A bordo del modulo è presente un alimentatore optodisaccoppiato che
alimenta il circuito di lettura contatto torcia, un ingresso a due punti per la
lettura del contatto ohmico che viene optoisolato e reso disponibile su un
morsetto estraibile come uscita per il CNC.

Per il collegamento sono previsti 3 gruppi di morsetti a molla:

2 morsetti per l’alimentazione 24 V del modulo
2 morsetti per il collegamento del contatto ohmico
2 morsetti per il collegamento dell'uscita.

Scheda tecnica

Dimensioni (H x L x P) 88 x 65 x 60 mm

Montaggio Guida omega standard

Tensione alimentazione modulo 24 V (18 – 36 V)

Isolamento 1000 V

Assorbimento modulo 10 mA

Assorbimento modulo stadio d’ingresso 2 mA

Numero canali ingresso digitali 1 contatto ohmico

Numero canali uscita digitali 1

Marcatura CE

Temperatura operativa 0 – 55 °C

Temperatura di stoccaggio -20 – 85 °C

Umidità di stoccaggio Max 95% senza condensa
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